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Lỗi 1
 Cối trộn bê tông đang hoạt động
bỗng nhiên phát ra tiếng ồn lớn.
Nguyên nhân: Đây là lỗi thường
gặp khi sử dụng cối trộn, do lâu
ngày không bôi dầu làm máy bị
khô dầu hoặc do bi và bánh răng
có vấn đề.

 Cách khắc phục lỗi: cần bôi dầu vào vị trí các
trục chính của cối, vào bi và bánh răng. Nếu đã
bôi thêm dầu nhưng cối vẫn phát tiếng ồn thì cần
kiểm tra, thay thế bi và bánh răng. Khi lắp bi và
bánh răng mới cần chọn loại phù hợp với cối trộn
bê tông. Bi và bánh răng phải lắp ăn khớp với
nhau.

Lỗi 2
 Khi khởi động cối trộn nhưng
trong thùng trộn trục lại không quay
Nguyên nhân: thường do động cơ
mô tơ của cối trộn có vấn đề.

 Cách khắc phục lỗi: không nên tự sửa mà
nên liên hệ của các kỹ sư, thợ sửa máy. Nên tắt
máy, ngắt nguồn điện để đảm bảo an toàn cho
cối trước khi có người đến kiểm tra, sữa chữa.

Lỗi 3
 Khi máy trộn tạo ra thành phẩm bê tông nhưng
không đều.
Nguyên nhân: Có thể khi nạp liệu tỷ lệ giữa các
nguyên liệu như cát, sỏi, đá, xi măng, phụ gia,
nước, … cho vào máy trộn không đúng. Tỷ lệ này cần
được đong đếm chuẩn xác để đảm bảo chất lượng bê
tông. Thừa hay thiếu nguyên liệu có thể làm dẫn đến
bê tông bị quá khô, quá ướt, hoặc rời rạc, không kết
dính các nguyên liệu lại được với nhau.
Hoặc do nguyên liệu được cho vượt công suất của
cối, làm ảnh hưởng tới chất lượng trộn. Có thể làm
nguyên liệu bị đầy tràn ra ngoài, làm máy bị quá tải.
Hoặc ván lót, cánh tay, bàn tay đã quá mòn, cốt liệu
phía dưới đáy cối sẽ không được trộn.

 Cách khắc phục: Điều
chỉnh, tính toán lại tỷ lệ các
nguyên liệu thật chuẩn xác.
Đảm bảo tỷ lệ nước, tỷ lệ đá,
cát, sỏi, xi măng và phụ gia
tuân thủ theo đúng yêu cầu tỷ
lệ chuẩn xác của từng loại bê
tông cho từng vị trí đổ bê
tông khác nhau.
Chú ý thời gian thay ván lót,
bàn tay cánh tay. Khi trộn nên
chú ý tới dung tích của cối có
thể trộn được tối đa là bao
nhiêu khối.

Lỗi 4
 Máy trộn đang hoạt động bình thường
bỗng nhiên dừng hoạt động và có mùi
khét.
Nguyên nhân: có thể do cối trộn hoạt
động quá lâu trong thời gian dài hoặc
dung tích quá lớn gây ra hiện tượng quá
tải.

 Cách khắc phục lỗi: chú ý tới thời gian
cối trộn vận hành, không nên hoạt động
quá lâu. Nên tắt, ngắt nguồn điện để cối
trộn nghỉ trong một thời gian ngắn rồi
mới vận hành tiếp. Nếu động cơ bị hỏng
thì nên thay mới cho cối trộn.
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Cối trộn bê tông Sdmix, Sicoma, JS có thiết kế và kiểu dáng tương tự nhau nên việc
bảo dưỡng, thay thế lắp đặt không tốn nhiều thời gian về mặt kĩ thuật.

MỘT SỐ HƯ HỎNG THỰC TẾ THƯỜNG GẶP:

+ Thông thường, 1 cối trộn bình thường khoảng 3 – 5 năm sử dụng sẽ có hiện tượng
xì đầu trục
 Nguyên nhân là seal bị mòn, làm nước và xi măng trong cối chảy theo trục ra ngoài
+ Nếu chúng ta không thay thế seal kịp thời, thì nước và xi măng sẽ xâm nhập vào bạc
đạn và gối đỡ,
 Dẫn đến hậu quả là phá hủy gối đỡ, tệ hơn là phá hủy bộ răng của hộp số làm hộp
số ngừng hoạt động, ảnh hưởng tiêu cực đến trục và mô tơ.
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- Hộp số được coi là trái tim của cối trộn, chi phí thay thế hộp số là rất lớn (>100 triệu
cho cặp)
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+ Bên trong cối trộn sẽ có 2 trục ngang được liên kết với cánh tay và bàn tay trộn,
+ Lòng cối được liên kết với ván lót
Thông thường, theo ước tính của nhà sản xuất thì: thời gian thay thế cánh tay từ
500000 – 130000 khối (đối với cối 1 – 3 khối), thời gian thay thế ván lót từ 30000 –
90000 khối (đối với cối 1 – 3 khối). Thời gian thay thế còn tùy thuộc vào tần suất hoạt
động của cối, nên ước tính chỉ mang tính tham khảo vì độ mài mòn sẽ không đồng đều.
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+ Việc vệ sinh lòng cối là quan trọng để tránh bê tông bám dính làm giảm khả năng
truyền tải của trục, dễ gây gãy bàn tay, cánh tay khi cốt liệu bị kẹt.
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CẦN LÀM GÌ ĐỂ CỐI TRỘN HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH VÀ BỀN LÂU ?

Thông thường các nhà máy sản xuất cối trộn bê tông sẽ sản xuất dây chuyền nên việc
hỏng hóc kĩ thuật sẽ khó tránh khỏi, kiểm tra và liên hệ đến nhà cung cấp để khắc phục.

Khi quá trình sản xuất tại các trạm trộn bê tông tươi kết thúc hoặc máy không hoạt động
trong hơn nửa giờ, bạn cần phải tiến hành vệ sinh máy trộn ngay.

Các vật liệu còn lại trong máy trộn bê tông cần được làm sạch kỹ lưỡng, tránh hiện tượng
vật liệu bị khô không thể rửa được, làm hư hỏng máy trộn.

 Lưu ý khi vệ sinh máy trộn tại trạm trộn bê tông

① Trước khi vệ sinh máy trộn trước khi vệ sinh máy trộn bê tông tại trạm trộn bê tông
thương phẩm, bạn cần ngắt hoàn toàn nguồn điện. Đảm bảo an toàn và không bị điện
giật, nguy hiểm đến tính mạng.

② Trong khi vệ sinh máy trộn Trong lúc rửa máy trộn, bạn nên chú ý không để nước
bắn vào mạch điện, nguồn điện gây chập cháy điện khi khởi động lại máy. Không sử
dụng hóa chất đề làm sạch máy trộn, gây hư hại máy.

③ Sau khi vệ sinh xong máy trộn Sau khi vệ sinh xong máy trộn, bạn nên thực hiện một
số thao tác sau: Kiểm tra tổng thể máy xem các ốc vít, bu lông có bị lỏng lẻo không và
tiến hành siết chặt; Kiểm tra bơm dầu có vận hành trơn tru không, đảm bảo máy hoạt
động êm ái trong lần sử dụng tiếp theo.

Khởi động cho máy quay
trong vòng 5-10 phút, rồi xả
hết.

 Tiếp theo là dùng nước
sạch để rửa lại một lần nữa,
đảm bảo thùng trộn được
làm sạch hoàn toàn.

Dùng nước xịt mạnh bên
ngoài máy trộn để cọ rửa
bồn trộn và dùng bàn chải
chuyên dụng cho máy trộn
bê tông.
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